EWS: 102S, 132S, 162S, 1925, 2525,
3228, 3628, 4525, 6025

Addolcitori industriali - commerciali con valvola da 2" Eco Flow-Pack™

Tutti | sistemi possono funzionare in singolo, duplex, triplex e guadruplex

Caratteristiche
@ Valvola innovativa HM Plastic da 2"
® Totalmente programmabile
® Pannello di controlio “Electronic demand”

@ Scelta per funzionamento paralielo,
alternato o a volume

@ Aspirazione salamola in contro-corrente
@ Sottoletto in gquarzo lavalo

Controllo consumi d'acqua
con contatore elettronico

Funzionamento elettronico a 24-Volt
Distributori superiore e inferiore autopulent
Serhatolo sale ad alta densita

Portata eccezionale

Sistema diagnostico EASE

Memoria permanente nel compuler

500 2

Serie

2" Eco Flow-Pack™
Un’altra innovazione EcoWater

Bracciall di accoppiamento per un facile montaggio - Gy’
Filtro distributore superiore '
Limitatore di portata aspirazione salamoia
Accoppiatore rapido aspiratore salamoia

Attacchi idraulici da 2"

Limitatore di portata regolabile del controlavaggio
Passagoi interni della valvola da 2" nominall
Motore ad alta velocita 24V-DC
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Adattatore valvola serbatoio per un facile atlacco

ﬂ con collari a sgancio rapido

C € ECQWATER
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ECOWATER, gserie 5002 con valvola Eco Flow-Pack™ da 2~

Specifiche Tecniche

MODELLO EWS1025 | EWS1325 Ewsmzsjewsmsiswszszs EWS3225 Ewssszs‘lswyszsiswssozs
Dosaggio Sale Capacita Cicliche* °*F/m’
659/t 351 486 585 702 936 | 1170 | 1404 | 1755 & 2340
Capacita Ciclica 100 g/t = 468 624 780 936 1248 | 1560 | 1872 | 2340 & 3120
e dosaggio sale 130 g/t | 546 728 910 1092 | 1456 | 1820 | 2184 | 2730 | 3640
(g/salexIt.resine) 160 g/t = 605 806 1008 1210 1612 2015 2418 3022 4030
2009/t | 644 | 858 | 1073 | 1287 | 1716 | 2145 | 2574 | 3217 | 4290
S_ergat_oio Resine (cm) [ q3x107 43x107 43x183 | 60x183 ._60x18§ ,,A_GQ’SLB_LJQ,',B,; ‘ 76x183 | 91x183
Quantita Resine (It) 85 113 142 170 226 283 340 | 425 566
Attacchildraulici | 2" | 20 | 2" A ] [ N
Serbatolo Sale DxH (cm) | 59;})077: 50x107 69x|z7fe§{i§7 | 82x127 | 82x127 82x127 | 82x127 | 99x122
Capacita Serb. Sale (kg 200 200 400 400 680 680 680 680 1135
Acqua scarico max (t/min) | 265 | 265 | 265 | 46 | 46 | 46 | 92 | 92 | 122
Acqua rigenerazione (It 572 1 629 | 685 | 1026 | 1143 1257 2055 2225 2967
Pressioni di esercizio 2 -85 bar
Temp. di esercizio b 1-40°C
Ferro max 5 ppm
Tensione elettrica 24 Volts - 50 Hz
* Le capacita cicliche si riferiscono a rigenerazione in controcorrente,
Tabella portate e perdite di carico
m/h (24 | 48 | 69 | 9 |11.4[138 (162 18 204 | 228 252 | 27
Modello  It/min | 40 | 80 | 1 1_5; 150 | 190 | 230 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 Euor:émmro
EWS102S  10.10 | 0.24 | 041 062 086 113 | - | - | - | - : :
EwS132S  |0.13 [ 031051075106 | 137 |v.72]| - | - | - | - | - ] FUNZIONAMENTO
EWS1625 017 | 034|062 /089 | 1.24 |1.58 [1.99 [241 | - | - | - | - ERNTYENTE
EWS192S 1007 | 0.13| 0.27 | 0.44 | 062 |0.82 | 1.03 130 158 | - | - | - 1 NON UTILIZZARE
EWS2525 0,07 | 0.17 | 0.31 |0.48 | 0.65 | 0.86 | 1.10 | 1.37 165 |1.92 | - | - | IN QUESTA SCALA
EWS3225 0.07 | 0.20 | 0.34 | 051 (072 |0.96 |1.24 151 [ 1.79 [213 | - | -
EWS3625 | - | 0.13]024|0.37 051 [0.68 [089 | 1.10 [ 1.37 | 158 | 1.86 |2.13|  guest dat sono stan
EWS4525 - 1017027 041 055|075 |096 | 1.17 | 1.44 | 1.72 | 1.99 | 2.27 testati dalla University of
EWS6025 - | - [020]034 [048 [062 [082 |1.03 [124 [1.44 [1.72 [199]  pneseie o Antom
Dimensioni inem -— o -
P . Modello A|ls |lc |p|E]| F |6
¥ Diam. | Altezza Altezza AMtezza Diam.  Altezza  Singolo
Serh. Serb Entrata | Totale Serb Serb
= | 102-132 | 43 | 148 170 184 51 | 107 A 105
=+ [162 | 43 | 183 206 220 69 127 120
(192-252 61 | 183 206 | 220 81 | 127 153
322
F|362-452 76 | 183 | 224 | 238 81 | 127 | 168
602 |91 | 183 | 225 |239 99 122 204
1

S{WATERGREEN

Via |. Nievo, 4 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel 051 6166713 - Fax 051 6166537




